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Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Sedan den senaste standarden för dokumentation av teletekniska anläggningar SS 455 12 01 utgåva 6 
ersatte den tidigare utgåva 5 i april 2006 har det ibland förekommit en osäkerhet över hur och  

 
gällande och tidigare utgåva av standard i samma objekt.  För att förtydliga detta har 
Installatörsföretagen tagit fram detta dokument som en anvisning och hjälpmedel för att underlätta 
för beställare, konsulter och installatörer. Det har Installatörsföretagen gjort i samarbete med olika 
aktörer på marknaden.

Vad skiljer standarderna åt?

 Utgåva 5 gällde enbart telesystem inom en fastighet, därav namnet ”registrering av 

interna tele- och datanät”. Utgåva 6 har inga sådana begränsningar och kan omfatta 
allt från landsomfattande nät ner till lokala objekt. 

 Strukturen och referensbeteckningarna i utgåva 6 är hämtade ur svensk standard 
SS-EN 61346. På så sätt kan man dokumentera både el, VVS och tele m.m. enligt 
samma system. 

 Det är inte helt lätt att kombinera eller konvertera från gammal till ny standard 
eftersom beteckningarna skiljer sig markant åt.

 Utgåva 6 har tre olika aspekter att benämna objekt:

+ Placeringsaspekt (motsvarar närmast registreringsbeteckning enligt utgåva 5). 
Denna aspekt beskriver var objekten/komponenterna är fysiskt placerade

– Produktaspekt (motsvarar närmast utrustningsnummer enligt utgåva 5). 
Produktaspekten lämpar sig för att tydliggöra en fysisk produkt

= Funktionsaspekt (motsvarar närmast utrustningsnummer enligt utgåva 5). 
Funktionsaspekten är lämplig att använda vid beteckning av slingor, sektioner mm.

Vilken aspekt som lämpar sig bäst kan således variera och man får besluta vid varje enskilt 
tillfälle vilken som på enklast sätt beskriver objektet.

När skall vilken standard användas?

Den nya standarden SS 455 12 01, utgåva 6 ersatte den tidigare SS 455 12 00-38, utgåva 5 den 
1 april 2006, vilket gör att vi enbart har en gällande standard i dag. Dock är en stor del av de  

.  
utbyggnad och ombyggnad fortsätta att ha utgåva 5 som grund. Säkerställ dock att tidigare  

Vid nya fastigheter bör den idag giltiga utgåva 6 i första hand användas även om det är fullt möjligt 
att åberopa en annan standard även vid nybyggnation. Dock bör hänsyn tas till programvaror,  

.  
det viktigt att man för en diskussion om detta vid varje enskilt fall för att undvika missförstånd  
och säkerställa att beställaren eller kunden får ut det han vill av dokumentationen. Det är också 
viktigt att man är tydlig i upphandlingar och beställningsunderlag vilken utgåva man vill använda. 
Det kommer dock att uppstå situationer när båda utgåvorna måste kombineras. 

eiojcn
Markering
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Då kombination uppstår p.g.a. sammanslagning/sammankoppling av byggnader eller utbyggnad 
.

Hur kan gammal och ny standard kombineras?
Att blanda ny och gammal standard är inte att rekommendera. Men ibland kommer man att behöva 
kombinera dessa. Ett sätt att kombinera de båda standarderna är att hålla isär nätkomponenter 
(plintar, stativ m.m.) och utrustningar (se nedanstående exempel). På så sätt kan man installera en ny 
anläggning t.ex. ran      

standard.  Detta kan också vara lämpligt då fastighetsägaren ansvarar för 
fastighetsnätet och nätkomponenterna  medan en hyresgäst själv ansvarar för ett system t.ex. 
telefonsystem och dessa nyttjar olika registreringsstandarder. Ett annat exempel är då två fastigheter, 
som är registrerade enligt olika standarder, slås  samman eller förbinds. 

Gränsdragningar vid kombination:

 Placeringsbaserad gränsdragning

  Systembaserad gränsdragning

Inom varje system/anläggning bibehålls det ursprungliga beteckningssystemet 
för apparater/utrustningar även vid utbyggnad.

5 5 6 6

5 5 6 6

65 5

5 6

6

65

6

I exemplet ovan har man olika utgåvor för olika huskroppar.  Vid utbyggnad har man fortsatt 
med samma utgåva. I möjligaste mån bör man försöka hålla sig till en och samma standard i  
sina anläggningar.

När kan behov av kombination uppstå?

Inom varje fördelning/ställ bibehålls det ursprungliga beteckningssystemet
för nätkomponenter även vid utbyggnad.
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Ett exempel på hur det kan se ut när man placerat en utrustning (inbrottslarmcentral) 

MONTERINGSRITNING Skala 1:10
FältÄndringsdatumDatum

Ritad/Konstruerad av Granskad av Arbetsnummer

0 100 200 300 400 Pos/UNR

Centrumavstånd mellan fästhålen

enl SS - IEC 297 (465 mm)

Pos Ant Benämning Beteckning Fabrikat / Lev Anm

Benämning Beteckning Fabrikat / Lev AnmUNR

Ledningstyper

Anm

Blad

1 (2)
Ställ

1
1 10 Kopplingsplint Exx-xxx-x-xxxwf SDREP

28/01

28/02 28/03

28/01
28/02
28/03

CU Passer
Undercentral passer
Likriktare

PK 2000
PK 2001
PK 2002

=H2K1

=H2K1 CU Inbrottslarm TREO 90 000

02AA

1 ELQBX 10x2x0.5
2 ELQBX 20x2x0.5
3 ELQBX 30x2x0.5
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Anm

Ändringsdatum

Ritad/Konstr av Granskad av

Datum

PLINTKORT

Arbetsnummer

Anl Om ej
annat
anges

Plint

Registreringsbeteckning

Anm

Placering

Till
Spridningsplint

Ställ

Förbindning

10-par

10-kl

20-kl

a

b

a

b

a

b

a

b

a
b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Plint

Registreringsbeteckning

Anm

Placering

Till
Spridningsplint

Ställ

Förbindning

10-par

10-kl

20-kl

a

b

a

b

a

b

a

b

a
b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Plint

Registreringsbeteckning

Anm

Placering

Till
Spridningsplint

Ställ

Förbindning

10-par

10-kl

20-kl

a

b

a

b

a

b

a

b

a
b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Plint

Registreringsbeteckning

Anm

Placering

Till
Spridningsplint

Ställ

10-par

10-kl

20-kl

a

b

a

b

a

b

a

b

a
b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Ändr.betStäll Fält Plintar

Förbindning

Plint

Registreringsbeteckning

Anm

Placering

Till
Spridningsplint

Ställ

Förbindning

10-par

10-kl

20-kl

a

b

a

b

a

b

a

b

a
b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

 
fördelning med beteckningar enligt utgåva 6.
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Hur kan dokumentationen förenklas?
Fasta positioner

Vid montage i 19” stativ kan följande bild underlätta. Den visar en jämförelse mellan beteckningar  
enligt utgåva 5 och beteckningar enligt utgåva 6 för plintar. Detta är ett exempel och beteckningarna 
kan variera vid fysiskt montage beroende på plinttyp, stativ m.m.
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Att använda både funktion (=) och produktaspekt (-)
Ett sätt att göra referensbeteckningen tydligare är att använda kombination av funktions- och produkt- 
aspekten. På detta sätt går det lättare att skilja funktionen (sektion, reläkontakt m.m.) från produkten 
(central, magnet, m.m.) som ingår i funktionen. Dock skall man använda detta med försiktighet då det kan 
upplevas som krångligt men ibland är det ett bra sätt att tydliggöra läsbarheten i framförallt stycklistan.

En enhet med ett antal ingångar, är en produkt och betecknas med ”–”. Ingångarna/sektionerna på 
enheten är däremot funktioner som betecknas med ”=”.

I exemplet nedan är centralen produkten.
Sektionen är en funktion.
Dosor, magneter m.m. är produkter som ingår i sektionen.

Exempel:
=H9-K1 (central)
=H9B1-K1 (undercentral)
=H9B1B1-X1 (dosa)
=H9B1B1-B1 (magnet)

Är det sektionen man vill beskriva benämns den
=H9B1B1 (sekt. 11)

Referensbeteckning
Placering

Hus/plan    rum

Artikelnamn/ 
beteckning

Typbeteckning Schema/tabell Anmärkning

 =H9-K1 1  101 Centralapparat C1 =H9&EMA109/ 1

=H9B1-K1 2 224 Undercentral U1 =H9&EMA110/ 1

 =H9B1B1-S1 2 201 Öppnaknapp Ö1 =H9&EMA110/ 1

=H9B1B2-X1 2 201 Kopplingsdosa K1 =H9&EMA110/ 1

=H9B1B2-B1 2 201 Magnetkontakt M1 =H9&EMA110/ 1

=H9B1B3-X1 2 237 Kopplingsdosa KI =H9&EMA110/ 1

=H9B1B3-B1 2 237 Magnetkontakt MI =H9&EMA110/ 1

 =H9B1B4-X1 2 201  Kopplingsdosa KI =H9&EMA110/ 1

=H9B1B4-B1 2 201 Glaskrossdetektor GI =H9&EMA110/ 1

=H9B1B5 Reservsektion

=H9B1B6 Reservsektion

=H9B1B7 2 Sabotage Dosa =H9&EMA110/ 1

=H9B1B8 Reservsektion

Ingång

Undercentral

Detta underlättar också läsbarheten i stycklistan.
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Vilka dokument bör ingå i en dokumentation?

sorters system. Bilaga C gäller om ingen annat anges. Därför rekommenderas att man som kund alltid 
bör tänka efter vad man behöver och som leverantör alltid bör förankra vad man  
har tänkt leverera. 

Observera att Bilaga C enbart är ett exempel och att man bör tänka igenom vilka dokument som 
passar bäst för varje enskilt projekt. 

Det är därför viktigt att beställaren anger vilka dokument han vill ha över just sin anläggning.  
För att underlätta detta har vi tagit fram en mall som kan användas som underlag vid diskussion  
mellan beställare och entreprenör för att säkerställa att man få ut det man vill av dokumentationen. 

 
att komplettera med ytterligare dokument efter behov.

Syftet med denna mall är:

1) Beställaren anger sina önskemål vid offertförfrågan med hjälp av denna mall.

2) Entreprenören anger vilka dokument han kommer att leverera vid anbud.

3) Mallen används som ett diskussionsunderlag mellan beställare och entreprenör.

Förtydligande över vilka dokument som skall ingå bör bifogas t.ex. med hjälp 
av mallen på nästa sida.
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Tele- och datanät bör projekteras och utföras så att de kan dokumenteras enligt SS 455 12
01 (utgåva 6) eller enligt äldre standard förtecknad i SS 455 12 00 (utgåva 5). Om detta inte 
är möjligt, ange annan form för dokumentering.

Ange under aktuell kod och rubrik för respektive system

– krav på anslutning och korskoppling för det nät som ska dokumenteras
– med vilka dokument nätet ska dokumenteras.

Bilaga C är ett exempel och inte anpassad till varje enskilt objekt och därför bör man ange i vilken 
omfattning dokumentation skall utföras och vem som skall leverera respektive dokument. Ange även 
hur märkning skall utföras.

Kap 64

Vad bör beställaren ange i upphandlingar?
För att undvika missförstånd bör man tydligt ange standard och utgåva samt vilka 
dokument man vill ha sin anläggning dokumenterad med.

Bilaga C är ett exempel och inte anpassad till varje enskilt projekt och därför bör man ange 
i vilken omfattning dokumentation skall utföras, med vilka dokument och vem som skall  
leverera respektive dokument till just din anläggning. 

Det också viktigt att ange hur märkning skall ske och dess omfattning.

Utdrag ur förslag till EL-AMA, text i RA








